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ZAVADIL

JANATA

Souhlasíme s přechodnou úpravou, uzavírkou a zvláštním užíváním

pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č.

500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se

k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním

značením bude dočasně zneplatněno.

P2

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

P2

P2

Legenda:

- zrušené/přesunuté stávající svislé dopravní značení

DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

Místo úpravy

SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

- dokončovací práce na silnici I/55

- situace na rovném, přehledném úseku

- délka pracovního místa max. 50 m

- průjezdová šířka podél pracovního místa min. 3 m

- vozidla budou usměrněna dopravním značením P7, P8

- zrcadlové otočení při práci na opačné straně vozovky, P7 a P8 bude prohozeno

max. 50 m

B
2
0
a

7
0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

B
2
0
a

7
0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

P
7

P
8

B
2
6

B
2
6

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

UHERSKÝ OSTROH

m
i
n

.
 
3
 
m

I/55

I/55

SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

- dokončovací práce na silnici I/55

- situace na rovném, přehledném úseku
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SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

- dokončovací práce na silnici I/55

- situace na nepřehledném úseku

- délka pracovního místa max. 50 m

- průjezdová šířka podél pracovního místa min. 3 m

- vozidla budou zastavována proškolenými osobami

- zrcadlové otočení při práci na opačné straně vozovky

max. 50 m
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SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

- dokončovací práce na silnici I/55

- situace na nepřehledném úseku

- délka pracovního místa max. 50 m

- průjezdová šířka podél pracovního místa min. 3 m

- vozidla budou zastavována proškolenými osobami

- zrcadlové otočení při práci na opačné straně vozovky

max. 50 m
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- pracovní místo

SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

- dokončovací práce na silnici I/55

- situace na nepřehledném úseku

- délka pracovního místa max. 50 m

- průjezdová šířka podél pracovního místa min. 3 m

- vozidla budou zastavována proškolenými osobami

max. 50 m

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

UHERSKÝ OSTROH

m
i
n

.
 
3
 
m

I/55

I/55

B
2
0
a

7
0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

E7b

S7

A15

 

II/495

B
2
0
a

7
0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

B
2
6

S
7

A
1

5

 

A
6
b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

S
7

A
1

5

 

A
6
b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

A6b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

S
7

A
1

5

 

A
6
b

S
7

A
1

5

 

A
6
b

S
7

A
1

5

 

A
6
b

S
7

A
1

5

 

A
6
b

SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
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- situace na nepřehledném úseku

- délka pracovního místa max. 50 m

- průjezdová šířka podél pracovního místa min. 3 m

- vozidla budou zastavována proškolenými osobami

max. 50 m

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

UHERSKÝ OSTROH

m
i
n

.
 
3
 
m

I/55

I/55

B
2
0
a

7
0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

E7b

S7

A15

 

II/495

B
2
0
a

7
0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

B
2
6

S
7

A
1

5

 

A
6
b

S
7

A
1

5

 

A
6

b

SCHÉMA POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

- dokončovací práce na silnici I/55

- situace na rovném, přehledném úseku

- délka pracovního místa max. 50 m

- průjezdová šířka podél pracovního místa min. 3 m

- vozidla budou usměrněna dopravním značením P7, P8

max. 50 m
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- vozidla budou zastavována proškolenými osobami
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